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HIGH PERFORMANCE  
DIAMANTZAGEN



Al meer dan 40 jaar is InterDiamant een begrip in de  
bouwsector en zorgt een eigen productontwikkeling in 
boormotoren, zaagbladen, boorstatieven en boren voor een 
continu actueel en hoogwaardig aanbod aan innovatieve 
diamantgereedschappen. Met het merk InterDiamant zet 
Kyocera Senco de focus op kwaliteit en innovatie.

Kyocera Senco werkt samen met een selecte professionele 
groep dealers in de EMEA-regio die de  juiste voorlichting, 
service en ondersteuning kunnen bieden aan de gebruikers 
van InterDiamant producten.  

Door regelmatig marktinformatie zoals nieuwe toepassingen 
en innovaties in de bouwmaterialenbranche te verzamelen en 
te analyseren ontwikkelt Kyocera Senco’s product  
management nieuwe producten die aan de behoeftes van de 
branche voldoen. 

Service
Voor alle InterDiamant-machines heeft Kyocera Senco een 
eigen serviceafdeling die garant staat voor snelle en goede 
service.

Hét merk voor high-end diamantgereedschappen
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ALLE INTERDIAMANT-ZAAGBLADEN EN BOREN ZIJN VOORZIEN VAN UNIEKE HOOGWAARDIGE 
DIAMANTSEGMENTEN. 

XP HEAVY DUTY Deze zaagbladen hebben de langste levensduur en de hoogste snijsnelheid, waardoor deze bladen een maximaal rendement garanderen. 

HEAVY DUTY
Deze hoogwaardige bladen hebben een hoge snijkracht en lange levensduur, ook bij inzet in extra moeilijke materialen (bv. gewapend en hardbeton.)  
De bladen bieden een perfecte balans tussen prijs en resultaat.

LIGHT DUTY Alle Light Duty bladen zijn economisch in gebruik en hebben een uiterst goede prijs-kwaliteitsverhouding.
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PERFECTIE IN ZAGEN
De professionele diamantzagen van 
InterDiamant zijn geproduceerd volgens de 
hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen 
en voor alle toepassingen verkrijgbaar. Met 
de diamantzagen van InterDiamant kan een 
perfecte zaagsnede gegarandeerd worden 
en snel en nauwkeurig elke zaagklus geklaard 
worden.

Alle diamantzaagbladen zijn van hoge 
kwaliteit en ingedeeld in verschillende 
gebruiksklassen: van Light Duty tot  
XP Heavy Duty om zo voor elke klus de  
juiste diamantzaag te kunnen bieden. 

Onderdelen die voor de productie van de 
InterDiamant zaagsegmenten worden 
gebruikt zijn ingekocht bij betrouwbare 
en gerenommeerde leveranciers. De mix 
van deze samenstelling in combinatie met 
de lasmethode verschilt per toepassing of 
prijsklasse. De verschillende segmenten 
zijn specifiek samengesteld om het beste 
snijresultaat in elk materiaal te bewerkstelligen 
en zo uitstekende zaagsnelheden en een 
langere levensduur te garanderen. 
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Droogzagen van gewapend beton, grindtegels, klinkers, extra harde 
baksteen alsook andere bouwmaterialen.

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 12 2.4 10 350125 BDN125 / ID125-13

150 22.2 12 2.4 12 350150 BDN466/6

180 22.2 12 2.4 14 350180 BDN464/4

230 22.2 12 2.6 16 350230 ID230-26

300 20 12 2.8 20 350300

350 20 12 3.2 24 350350

350 25.4 12 3.2 24 350351 ID351

400 20.0 12 3.2 28 350400-1

400 25.4 12 3.2 28 350400 TP400

500 25.4 12 3.6 26 350500

10 x 230 22.2 12 2.6 16 PA350230 ID230-26

LASER CONCRETE
XP HEAVY DUTY

BETON

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 10 2.2 10 998125 ID125-13 / BDN125

230 22.2 10 2.4 16 998230 ID230-26

Droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten zoals 
niet-abrasieve baksteen en natuursteen.

SINTER CONCRETE 
LIGHT DUTY 

Droogzagen van gewapend beton, grindtegels, klinkers en harde baksteen.

PREMIUM CONCRETE 
HEAVY DUTY 

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22,2 13 2,4 7 223620  

125 22,2 13 2,4 8 223630 BDN125 / ID125-13

150 22,2 13 2,4 9 223640 BDN466/6

180 22,2 13 2,8 11 223650 BDN464/4

230 22,2 15 3 14 221030 ID230-26

10x 230 22,2 15 3 14 PA221030 ID230-26
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 9 2.4 8 147115

125 22.2 9 2.4 9 147125 ID125-13 / BDN125

150 22.2 9 2.4 11 147150 BDN466/6

150 30.0 9 2.4 11 147151

180 22.2 9 2.4 13 643180 BDN464/4

230 22.2 9 2.6 16 642230 ID230-26

300 22.2 9 2.8 18 143300

300 25.4 9 2.8 18 143302

350 25.4 9 2.8 21 143350 ID351

Droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten zoals beton, 
baksteen en natuursteen.

LASER UNI
HEAVY DUTY 

UNIVERSEEL

Droogzagen van bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, 
graniet en andere harde en middelharde steensoorten.

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 10 2.2 9 144126 ID125-13

230 22.2 12 2.8 16 144230 ID230-26

5 x 230 22.2 12 2.8 16 PA144230 ID230-26

LASER UNIVERSAL
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 10 2.2 9 404116

125 22.2 10 2.2 10 404126 ID125-13 / BDN125

150 22.2 10 2.2 12 404151 BDN466/4

180 22.2 10 2.4 14 404181 BDN464/4

230 22.2 10 2.5 16 404232 ID230-26

10 x 125 22.2 10 2.2 10 PA404126 ID230-26

10 x 230 22.2 10 2.5 16 PA404232 ID125-13

Droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten zoals niet-
abrasieve baksteen en natuursteen.

LASER MARATHON
LIGHT DUTY 
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 10 2.2 nvt 359116

125 22.2 10 2.4 nvt 359126 ID125-13 / BDN125

200 22.2 10 2.4 nvt 358202

200 30.0 10 2.4 nvt 358203

230 22.2 10 2.6 nvt 360231 ID230-26

Droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten zoals 
baksteen, natuursteen, dakpannen en vloeren.

TURBO COOL
HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 8 2.2 nvt 315115

125 22.2 8 2.2 nvt 316125 ID125-13 / BDN125

150 22.2 8 2.4 nvt 317150 BDN466/6

180 22.2 8 2.4 nvt 318180 BDN464/4

230 22.2 8 2.5 nvt 319230 ID230-26

Droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten zoals 
baksteen, natuursteen, dakpannen en vloeren.

TURBO PREMIUM
LIGHT DUTY

TURBO

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 10 2.2 nvt 370115

125 22.2 10 2.2 nvt 370125 ID125-13 / BDN125

150 22.2 10 2.5 nvt 370150 BDN466/6

180 22.2 10 2.5 nvt 370180 BDN464/4

230 22.2 10 2.5 nvt 370230 ID230-26

Breed inzetbaar voor het droogzagen van diverse harde en middelharde 
steensoorten. Door de speciale “Shark” vertanding ontstaat minder 
wrijving, een scherpere zaagsnede en hogere snijsnelheid.

TURBO SHARK
XP HEAVY DUTY
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TURBO MET FLENSAANSLUITING

Bewerken en afslijpen van natuursteen

MULTI CUTTER
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Art Nr Aanbev. machine

125 M14 691125 ID125-13

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

230 14 13 2.5 nvt 319232 ID230-13

Droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten.

TURBO FLANGE
HEAVY DUTY
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 9 2.4 8 142115

125 22.2 9 2.4 10 142125 ID125-13 / BDN125

150 22.2 9 2.4 11 142150 BDN466/6

150 30.0 9 2.4 11 142151

180 22.2 9 2.4 13 142180 BDN464/4

230 22.2 9 2.6 15 142230 ID230-26

Droogzagen van abrasieve materialen en zanderige, zachte steensoorten 
zoals zanderige baksteen, kalkzandsteen, gasbeton en asfalt.

W2B
XP HEAVY DUTY 

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

230 22.2 nvt 2.8 nvt 340231 ID230-26

300 25.4 nvt 3.1 nvt 340300

350 25.4 nvt 3.1 nvt 340350

Mutifunctioneel blad voor interventiediensten. Zaagt in alle materialen. 
Let op, korte levensduur.

VACUUM BRAZED
LIGHT DUTY

Droogzagen van kalkzandsteen, baksteen, abrasieve materialen.

SILICATE
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

180 22.2 7 2.6 13 144181 BDN464/4

SPECIALE TOEPASSINGEN



D
IA

M
A

N
T

Z
A

A
G

BL
A

D
EN

  D
R

O
O

G

12

379132

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

125 M14 nvt 2.5 nvt 379131 ID125-13

125 M14 nvt 2.5 nvt 379132 ID125-13

Snijden en afvlakken van alle kunststof buizen in één beweging.

DUO COMPLETE
XP HEAVY DUTY
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: 115-125

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 10 1.2 nvt 339115

125 22.2 10 1.2 nvt 339125 ID125-13

150 22.2 10 1.4 nvt 339150

180 22.2 10 1.4 nvt 339180

180 25.4 10 1.4 nvt 339181 TVP180

230 22.2 10 1.6 nvt 339230

230 25.4 10 1.6 nvt 339231
ID230/600 - 
ID230/1000

250 22.2 10 2.0 nvt 339250

250 25.4 10 2.0 nvt 339251

10 x 125 22.2 10 1.2 nvt PA339125 ID125-13

Keramische tegels, natuursteen, leisteen, marmer, graniet, sidings van 
Eternit en Porcellanato.

TILE CUTTER
XP HEAVY DUTY 

: 115-125

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 7 1.2 nvt 307115

125 22.2 7 1.2 nvt 307125 ID125-13

180 22.2 7 1.4 nvt 307180

180 25.4 7 1.4 nvt 307181 TVP180

200 22.2 7 1.4 nvt 307200

200 25.4 7 1.4 nvt 307201

230 22.2 7 1.4 nvt 307230 ID230-26

230 25.4 7 1.4 nvt 307231
ID230/600 - 
ID230/1000

Keramische tegels, natuursteen, leisteen, marmer, graniet, sidings van 
Eternit.

SPEED CUTTER
HEAVY DUTY 

TEGELS
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 25.4 10 2.8 30 144300

350 25.4 10 3.0 34 144350 ID351-120

400 25.4 10 3.4 28 144401

500 25.4 10 3.6 36 144500

600 60 10 4.2 46 144600

Natzagen van blauwe steen/arduin,

SUPER GRANITE
XP HEAVY DUTY 

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 25.4 10 2.8 21 688300

350 25.4 10 3.2 25 689350 ID351-120

400 25.4 10 3.2 28 689400

Natzagen van marmer.

MARBLE M3S
XP HEAVY DUTY 

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

230 22.2 7 2.4 18 690231

300 25.4 7 2.8 22 690300

350 25.4 7 3.2 26 691350 ID351-120

Natzagen van blauwe steen/arduin.

BLUESTONE
XP HEAVY DUTY 



TA
FE

LZ
A

A
G

BL
A

D
EN

  N
A

T

15

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

425 25.4 10 3.6 25 310425

450 25.4 10 3.6 25 310450 ID446

500 25.4 10 3.6 30 310500

600 30/25.4 * 10 4.0 35 310600

700 30/25.4 * 10 4.4 40 310700 ID701

900 25.4 10 4.4 48 310900

* incl. reductiering / bague

Droogzagen van abrasieve materialen en zanderige, zachte steensoorten 
zoals zanderige baksteen, kalkzandsteen, gasbeton.

UNIVERSAL 530
XP HEAVY DUTY 

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

230 25.4 10 2.2 nvt 143161
ID230/600 - 
ID230/1000

300 25.4 10 2.2 nvt 143162

350 25.4 10 2.4 nvt 143163
 

Natzagen van porcellanato gres keramische tegel, blauwe steen en 
marmer gres.

PORCELLANATO GRES
XP HEAVY DUTY 
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 25.4 10 3.2 24 2174349

350 25.4 10 3.2 24 2174350

350 20.0 10 3.2 24 2174351

400 25.4 10 3.2 28 2174400 TP400

400 20.0 10 3.2 28 2174401

Nat- of droogzagen van (gewapend) beton, graniet, grindtegels, klinkers, 
extra harde baksteen en andere harde steensoorten.

CONCRETE STANDARD
LIGHT DUTY 

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 20 15 3 21 217010

300 25.4 15 3 21 217014

350 20 15 3.2 24 217011

350 25.4 15 3.2 24 217015

400 20 15 3.2 28 217013-1

400 25.4 15 3.2 28 217013 TP400

Nat- of droogzagen van (gewapend) beton, graniet, grindtegels, klinkers, 
extra harde baksteen en andere harde steensoorten.

CONCRETE SUPER
XP HEAVY DUTY 

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 25.4 10/15 3.2 24 216600IF

350 25.4 10/15 3.2 24 216601   

400 25.4 10/15 3.2 28 216602 TP400

Nat- of droogzagen van beton en asfalt.

COMBI CUT
XP HEAVY DUTY 



V
LO

ER
Z

A
A

G
BL

A
D

EN
  N

A
T

 E
N

 D
R

O
O

G

17

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 25.4 9 2.8 20 341300

350 25.4 9 3 24 341350

400 25.4 9 3.2 28 341400

Droogzagen van verse beton.

HS530
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 25.4 7 2.8 18 145300

350 25.4 7 3.2 21 145350

400 25.4 7 3.2 24 145400

450 25.4 7 3.6 25 145450

500 25.4 7 3.6 30 145500

600 25.4 7 4.0 35 145600

Nat- of droogzagen van asfalt.

W5TS
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

300 20.0 10 2.8 18 121320

300 22.2 10 2.8 18 121322

300 25.4 10 2.8 18 121300

350 20.0 10 3.2 21 128351

350 22.2 10 3.2 21 128352

350 25.4 10 3.2 21 128350

400 25.4 10 3.2 24 128400

500 25.4 10 3.6 30 128500

Nat- of droogzagen van asfalt, kalkzandsteen en gasbeton.

ASX8 ASPHALT
LIGHT DUTY
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

13PK-13HP

350 25.4 10 3.2 24 326350

400 25.4 10 3.6 28 327400

450 25.4 13 3.6 32 350451

500 25.4 13 3.6 36 350501

>20PK/HP-30PK/HP

600 25.4 10 4.0 42 325600

700 25.4 10 4.0 48 325700

>60PK/HP-80PK/HP

600 25.4 13 4.0 42 325601

800 25.4 13 4.8 48 325801

Nat- of droogzagen van (gewapend) beton, grindtegels en klinkers.

CONCRETE FLOOR
XP HEAVY DUTY
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

>15-35 PK/HP

600 60 10 4.4 46 328601IF

800 60 10 4.4 46 328800

ANDERE DIAMETERS EN VERMOGENS OP AANVRAAG

Voor Hydrostres en Hilti universal. Nat- of droogzagen van gewapend 
beton met zeer groot rendement.

CONCRETE WALL
XP HEAVY DUTY
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Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 7.5 7.5 678115

125 22.2 7.5 7.5 679125 ID125-13

ZMF 125 22.2 7.5 2.4 373126 ID125-13

Uitslijpen van zachte en zanderige voegen.

TOP BLUE
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 7.5 7.5 678116

125 22.2 7.5 7.5 679126 ID125-13

ZMF 125 22.2 7.5 2.4 373127 ID125-13

Uitslijpen van harde en middelharde voegen.

TOP RED
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmenthoogte Segmentdikte Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 9 6.5 372115

125 22.2 9 6.5 373125 ID125-13

180 22.2 9 6.5 374180

Uitslijpen van harde en middelharde voegen.

PREMIUM
HEAVY DUTY
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Diameter Asgat Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 690125IF ID125-13

175 22.2 690180 ID230-26

Bewerken en afslijpen van beton en andere steensoorten.

DUSTER
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 380115

125 22.2 381125 ID125-13

180 22.2 382180 ID230-26

Bewerken en afslijpen van beton en andere steensoorten.

PREMIUM DOUBLE
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 373128 ID125-13

Snel verwijderen van lijmresten.

RAPCOL
XP HEAVY DUTY
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Zaagbladen Vers 
beton

Asfalt Gewapend 
beton

Holle 
betonblok

Beton-
blok

Holle 
baksteen

Metsel-
werk

Gevel- 
renovatie

Gasbeton-
blok

Betonnen 
dakpannen

Klei  
dakpannen

DIAMANTZAAGBLADEN

Beton

Laser Concrete * *** *** *** * * * * *** *

Premium Concrete * ** *** *** * * * ** *** *

Sinter Concrete ** ** ** *

Universeel

Laser Universal * * *** *** ** ** * * ** **

Laser Uni * * ** ** * * * ** **

Laser Marathon *** *** *** **

Turbo

Turbo Shark * ** *** *** * * * * *** ***

Turbo Cool * ** *** ** * * * *** ***

Turbo Premium ** ** ** * ** * ** **

Turbo met flensaansluiting

Multi Cutter * ** *** *** * * * * *** ***

Turbo Flange ** * * * * * *

Speciale toepassingen

Silicate ** *** *** ** ** * **

W2B ** *** *** ** ** ** *

Vacuum Brazed * * **

Duo Complete

Tegels

Tile Cutter ** **

Speed Cutter ** **

TAFELZAAGBLADEN

Marble M3S * ** * *

Bluestone * * *

Super Granite * ** ** *

Porcellanato Gres

Universal 530 * *** ** ** * **

MOTORZAAGBLADEN

Concrete Super *** *** *** *

Concrete Standard * *** *** *** * * * * *** *

Combi Cut ** ** ** ** **

VLOERZAAGBLADEN

HS530 *** ** * **

W5TS ** *** *

ASX8 Asphalt * *** *

Concrete Floor ***

WANDZAAGBLADEN

Concrete Wall ***

VOEGENFREZEN

Top Blue ** *** **

Top Red ** ** ***

Premium ** ***

KOMSCHIJVEN

Duster *** ** *** * *

Premium Double * * *** ** *** ** **

Rapcol

MATERIAALTABEL VOOR ZAGEN
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Zaagbladen Vers 
beton

Asfalt Gewapend 
beton

Holle 
betonblok

Beton-
blok

Holle 
baksteen

Metsel-
werk

Gevel- 
renovatie

Gasbeton-
blok

Betonnen 
dakpannen

Klei  
dakpannen

DIAMANTZAAGBLADEN

Beton

Laser Concrete * *** *** *** * * * * *** *

Premium Concrete * ** *** *** * * * ** *** *

Sinter Concrete ** ** ** *

Universeel

Laser Universal * * *** *** ** ** * * ** **

Laser Uni * * ** ** * * * ** **

Laser Marathon *** *** *** **

Turbo

Turbo Shark * ** *** *** * * * * *** ***

Turbo Cool * ** *** ** * * * *** ***

Turbo Premium ** ** ** * ** * ** **

Turbo met flensaansluiting

Multi Cutter * ** *** *** * * * * *** ***

Turbo Flange ** * * * * * *

Speciale toepassingen

Silicate ** *** *** ** ** * **

W2B ** *** *** ** ** ** *

Vacuum Brazed * * **

Duo Complete

Tegels

Tile Cutter ** **

Speed Cutter ** **

TAFELZAAGBLADEN

Marble M3S * ** * *

Bluestone * * *

Super Granite * ** ** *

Porcellanato Gres

Universal 530 * *** ** ** * **

MOTORZAAGBLADEN

Concrete Super *** *** *** *

Concrete Standard * *** *** *** * * * * *** *

Combi Cut ** ** ** ** **

VLOERZAAGBLADEN

HS530 *** ** * **

W5TS ** *** *

ASX8 Asphalt * *** *

Concrete Floor ***

WANDZAAGBLADEN

Concrete Wall ***

VOEGENFREZEN

Top Blue ** *** **

Top Red ** ** ***

Premium ** ***

KOMSCHIJVEN

Duster *** ** *** * *

Premium Double * * *** ** *** ** **

Rapcol

Geglasuurde 
dakpan

Leien 
dakpan

Harde 
kleisteen

Blauwe 
hardsteen

Graniet Marmer Lijm- 
verwijdering

Keramische 
tegels

Glazen 
tegels

Kunststof 
buizen

RVS Dun staal 
& buizen

Metalstud 
profielen
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* ** ** ** ** * 7
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* 8

* 8
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In een handslijpmachine kunnen verschillende 
soorten schijven worden gemonteerd. 
Afhankelijk van het werk en de machine kan 
er gekozen worden voor een doorslijp- of 
afbraamschijf. Doorslijpschijven zijn bedoeld 
om steen of metaal door te slijpen en moeten 
altijd recht worden gebruikt. Een slijpschijf kan 
namelijk makkelijk breken door een zijwaartse 
krachtinwerking. 

Bladen RVS Staal Dun staal 
& buizen

Metalstud 
profielen

ID10 *** * * *

ID20 * * ** ***

ID33 ** ** *

ID80 *** *** *

ID67 * ** **

MATERIAALTABEL VOOR METAAL SNIJDEN
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Extra dunne XP Heavy Duty doorslijpschijf voor Inox en roestvast staal.  
Hoog rendement.

ID10
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmentdikte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 1.0 50 8206162

125 22.2 1.0 50 8206163 ID125-13

230 22.2 1.9 30 8206260 ID230-26

Extra dunne XP Heavy Duty doorslijpschijf voor staal. Hoog rendement.

ID20
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmentdikte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 1.0 50 8206170

125 22.2 1.0 50 8206171 ID125-13

230 22.2 1.9 30 8206266 ID230-26

ø125

Middelharde doorslijpschijf voor bouw- en constructiestaal met hoge 
trekvastheid, gelegeerde en hooggelegeerde edelstalen. 

ID33
HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmentdikte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 3 25 8200891 ID230-26

230 22.2 3 25 8200807 ID230-26

Diameter Asgat Segmentdikte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

350 25.4 2.5 10 8201518

350 25.4 4 10 8201187
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Middelharde doorslijpschijf voor staalsoorten met geringe treksterkte.

ID80
HEAVY DUTY

Staal

Diameter Asgat Segmentdikte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

115 22.2 3 25 8200631

125 22.2 3 25 8200636 ID125-13

230 22.2 3 25 8200550 ID230-26

Koelslijpende afbraamschijf met open structuur. Zeer breed 
toepassingsgebied.

ID67
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Segmentdikte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 6 10 8200141 ID125-13

230 22.2 6 10 8205718 ID230-26

AFBRAAMSCHIJVEN METAAL
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PRECISIE IS DE SLEUTEL
Lamellenschijven worden o.a. gebruikt om te 
ontbramen, afschuinen van randen en om een 
ronde kant aan een werkstuk te slijpen. De 
hoogwaardige InterDiamant lamellenschijven 
zijn uiterst geschikt voor zware verspaningen 
die het op maat maken van metalen 
onderdelen een kinderspel maken. 

MATERIAALTABEL VOOR METAAL SCHUREN

Bladen RVS Staal Dun staal 
& buizen

IDF1 * ** **

IDF2 ** *** ***

Vision * ** ***
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Conische lamellenschijf met hoogwaardig zirkonkorund voor zware 
verspaning van staal. Glasweefseldrager. IJzer en zwavelvrij.

IDF1
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Korrelgrootte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 40 5 8202735 ID125-13

125 22.2 60 5 8202742 ID125-13

125 22.2 80 5 8202749 ID125-13

125 22.2 120 5 8202756 ID125-13

Conische lamellenschijf met hoogwaardig zirkonkorund voor zware 
verspaning van staal. Glasweefsel drager. IJzer en zwavelvrij.

IDF2
HEAVY DUTY

Diameter Asgat Korrelgrootte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 40 5 8204015 ID125-13

125 22.2 60 5 8204018 ID125-13

125 22.2 80 5 8204021 ID125-13

Conische lamellenschijf met hoogwaardig zirkonkorund voor zware 
verspaning van staal. Glasweefsel drager. IJzer en zwavelvrij.

VISION
XP HEAVY DUTY

Diameter Asgat Korrelgrootte Verpakt per Art Nr Aanbev. machine

125 22.2 40 10 207077 ID125-13

125 22.2 60 10 207078 ID125-13

125 22.2 80 10 207079 ID125-13
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MOEITELOOS EN LICHTGEWICHT SLIJPEN
InterDiamant handmachines zijn geschikt 
voor verschillende toepassingen en 
onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit, 
krachtig vermogen en lange levensduur. De 
haakse slijpers en sleuvenzaagmachines zijn 
gebruiksvriendelijke lichtgewicht machines 

die eenvoudig, flexibel en veilig kunnen slijpen 
en zagen. Een haakse slijper wordt meestal 
gebruikt voor grove werkzaamheden als het 
doorslijpen van buizen of betonijzer of om te 
slijpen en zagen in metaal en steen.
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ID125-13
HAAKSE SLIJPER

ID230-26
HAAKSE SLIJPER

SERIE ID125-13 ID230-26

Voltage 220V 220V

Opgenomen vermogen 1300 W 2600 W

Diameter schijf 125 mm 230 mm

Asgat 22.2 mm / M14 22.2 mm / M14

Toerental (tpm) 2800 - 11000 6500

Max. zaagdiepte 33 mm 68 mm

Regelbaar Toerental + +

Gewicht 1,9 kg 4,8 kg

Art Nr ID125-13 ID230-26

TP400
DOORSLIJPER

SERIE TP400

Voltage 220V

Opgenomen vermogen 3000 W

Diameter schijf 400 mm

Asgat 25.4 mm

Toerental (tpm) 2500

Max. zaagdiepte 160 mm

Motor 2-takt -

Incl. PRCD +

Gewicht 13 kg

Art Nr 900205
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BDN 125
SLEUVENZAAGMACHINE

BDN 466/6
SLEUVENZAAGMACHINE

SERIE BDN 125 BDN 466/6 BDN 464/4 PH125S

Voltage 230V 230V 220V 230V

Opgenomen vermogen 1700W 2400W 2400 W 1850 W

Diameter schijf 125 mm 150 mm 185 mm 125 mm

Asgat 22.2 mm 22.2 mm 22.2 mm 22.2 mm

Toerental (tpm) 7600 8200 4100 5000

Max. zaagdiepte 30 mm 45 mm 15-60 mm 39 mm

Max. zaagbreedte 30 mm 35 mm 9-43 mm 9-43 mm

Gewicht 3.6 kg 5.8 kg 6.5 kg 4.6 kg

Inclusief robuuste draagkoffer + + + +

Zagen droog droog droog droog

Art Nr 8799 6952 6446 900203

* incl. schijven

BDN 464/4
SLEUVENZAAGMACHINE

PH125S
SLEUVENZAAGMACHINE
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MF501 Art Nr

Frezen voor zachte materialen

Frees N°67 Breedte = 30 mm en Regelbare diepte = 23 tot 35mm 250067

Frees N°4 Breedte = 13 mm en Regelbare diepte = 23 tot 35mm 250004IF

Frezen voor silicaatsteen

Frees N°67 Breedte = 30 mm en Regelbare diepte = 23 tot 25mm 250008

SERIE MF501

Voltage 220V

Opgenomen vermogen 1400 W

Diameter schijf -

Asgat -

Toerental (tpm) 1300

Max. zaagdiepte 45 mm

Max. zaagbreedte 30 mm

Gewicht 7 kg

Inclusief robuuste draagkoffer +

Zagen -

Art Nr 250001IF

* incl. schijven

MF501
SLEUVENZAAGMACHINE

BSS606L
WATER- EN STOFZUIGER

 omschrijving Art Nr

Reinigingsset bestaande uit: handbuis, verlengbuizen, universele zuigmond, 
spleetzuigmond, bekleding zuigmond.

B9338

Filter 73692

SERIE BSS606L

Voltage 220V

Opgenomen vermogen 1380W

Automatic filter cleaning ok

Tankinhoud 30L

Luchtstroom 74L/sec

Kabellengte 8m

Zuigslang lengte 5m

Gewicht 13,6 kg

Art Nr BSS606L

in combinatie met MF501 te gebruiken
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ZAGEN IN EEN HANDOMDRAAI
InterDiamant tafelzaagmachines zijn 
ontworpen en geproduceerd met het oog op 
duurzaamheid. 
 

De machines bestaan uit een stevig stalen 
onderstel gecombineerd met een roestvrijstalen 
wateropvangbak en een bijpassende zware 
motor om iedere klus te kunnen klaren.
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SERIE TVP180

Voltage 230V 50 HZ

Opgenomen vermogen 850 W

Toerental (tpm) 2800

Lengte materiaal unlimited

Lengte materiaal (45) unlimited

Hoogte materiaal (45) 21 mm

Hoogte materiaal 36 mm

Beddiamater unlimited

Zaagdiameter 180 x 25.4

Gewicht 14.5 kg

Afmetingen machine 475x450x250

Art Nr 120011

Geleverd zonder schijf

TYPE Materiaal Zaagdiameter Art Nr

TVP 180 tegels 180 x 25.4 tilecutter 339181

Aanbevolen diamantschijf

TILE CUTTER
TEGELSNIJDER

TVP 180
TEGELZAAGMACHINE

SERIE TILE CUTTER

Lengte materiaal 630 700 870

Diameter 42 x 42 52 x 52 62 x 62

Gewicht 8.8 kg 9.7 kg 12.0 kg

Art Nr 120021 120022 120026

Reserve wieltje in Titanium art.nr. 120023
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TYPE Materiaal       Zaagdiameter Art Nr

ID230/600 Tile Cutter 230 x 25.4 339231

ID230/1000 Porcellanato Gres 230 x 25.4 143161

Aanbevolen diamantschijf
TYPE Materiaal           Zaagdiameter Art Nr

ID351-120 Porcellanato Gres 350 x 25.4 143163

Aanbevolen diamantschijf

ID230
TEGELZAAGMACHINE

SERIE ID230/600 ID230/1000

Voltage 230V - 50Hz 230V - 50Hz

Opgenomen vermogen 1.5 kW 2 HP 1.5 kW 2 HP

Toerental (tpm) 2800 2800

Lengte materiaal 600 mm 900 mm

Lengte materiaal (45) 600 mm 900 mm

Hoogte materiaal (45) 40 mm 40 mm

Hoogte materiaal 50 mm 50 mm

Bedafmeting 500 x 650 500 x 1000

Zaagdiameter 230 x 25.4 230 x 25.4

Gewicht 38 kg 46 kg

Art Nr ID230/600 ID230/1000

Geleverd zonder schijf

ID351-120
TEGELZAAGMACHINE

SERIE ID351-120

Voltage 230V - 50Hz

Opgenomen vermogen 2.2 kW 3 HP

Toerental (tpm) 2800

Lengte materiaal 1200 mm

Lengte materiaal (45) 1200 mm

Hoogte materiaal (45) 70 mm

Hoogte materiaal 110 mm

Bedafmeting 1200 x 510

Zaagdiameter 350 x 25.4

Gewicht 79 kg

Afmetingen machine 1145x 695x500

Art Nr ID351-120

Geleverd zonder schijf
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TYPE Materiaal Zaagdiameter Art Nr

ID351 universeel 350 x 25.4 310350

ID351 beton 350 x 25.4 326350

ID351 tegels 350 x 25.4 143163

Aanbevolen diamantschijf
TYPE Materiaal Zaagdiameter Art Nr

ID446 universeel 450 x 25.4 310450

Aanbevolen diamantschijf

ID446 = Snelbouw 14 cm in 1 maal doorzagen op 230 V
ID446 mag enkel snelbouw zagen!

ID351
STEENZAAGMACHINE

ID446
STEENZAAGMACHINE

SERIE ID446

Voltage 230V - 50Hz

Opgenomen vermogen 2.2 Kw 3HP

Toerental (tpm) 2800

Lengte materiaal 450 mm

Lengte materiaal (45) -

Hoogte materiaal (45) -

Hoogte materiaal 140 mm

Bedafmeting 600 x 500

Zaagdiameter 450 x 25.4

Gewicht 70 kg

Afmetingen machine 600x 1200 x 1400

Art Nr ID446

Geleverd zonder schijf

SERIE ID351

Voltage 230V - 50Hz

Opgenomen vermogen 2.2 Kw 3HP

Toerental (tpm) 2800

Lengte materiaal 600 mm

Lengte materiaal (45) -

Hoogte materiaal (45) 70

Hoogte materiaal 110 mm

Bedafmeting 500x510

Zaagdiameter 350x25.4

Gewicht 77 kg

Afmetingen machine 500x695x1145

Art Nr ID351

Geleverd zonder schijf             * max. zaaglengte bij 150 mm zaaghoogte
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TYPE Materiaal Zaagdiameter Art Nr

ID700 universeel - beton 700x25.4 310700

Aanbevolen diamantschijf

ID701
STEENZAAGMACHINE

ID501
STEEN LINTZAAGMACHINE

SERIE ID701

Voltage 400V - 50Hz

Opgenomen vermogen 4 Kw

Toerental (tpm) 1400

Lengte materiaal 520 mm

Lengte materiaal (45) -

Hoogte materiaal (45) -

Hoogte materiaal 260 mm

Bedafmeting 550 x 550

Zaagdiameter 700 x 25.4

Gewicht 145 kg

Afmetingen machine 1400x 740 x 1580

Art Nr ID701

Geleverd zonder schijf                       ID700 op 230V mono op aanvraag

SERIE ID501

Voltage 230V - 50Hz

Opgenomen vermogen 3HP

Toerental (tpm) -

Lengte materiaal 665 mm

Lengte materiaal (45) -

Hoogte materiaal (45) -

Hoogte materiaal 500 mm

Bedafmeting 715 x 1065

Zaagdiameter -

Gewicht 190 kg

Afmetingen machine 1065x 1050 x 1840

Art Nr ID501

Lintzaag voor droog zagen van gasbeton, ytong en proton tot 50 cm hoog.

Materiaal Art Nr

Gasbeton LN385034WS

Poroton
LN385034WH

Aanbevolen lintzaagblad
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HOGE BOORSNELHEID EN MEER RENDEMENT 
Het InterDiamant-assortiment van 
diamantboren omvat zowel nat- als 
droogboren van verschillende kwaliteiten, 
afmetingen en afwerkingen. 

Naast het unieke Oscillator Droogboorsysteem 
zijn de nieuwe Laser Marathon-diamantboren 
de nieuwste innovaties van InterDiamant. De 
Sprinter-boren zijn vooral geschikt voor het 
boren in zwaar gewapend beton. 
Daarnaast omvat het assortiment ook 

dozenboren. Dozenboren zijn ideaal voor 
het aanbrengen van uitsparingen in muren 
om contactdozen te kunnen plaatsen. De 
boren zijn in verschillende afmetingen en 
uitvoeringen (o.a.met stofafzuiging) voor 
het boren in uiteenlopende materialen te 
verkrijgen. 



droog nat

hand hand dozenboren statief hand statief

stofafzuiging zonder 

stofafzuiging

nat

hand statief

high speed high durability high speed high durability

KIES DE JUISTE BOOR VOOR STEEN OF BETON

Boordiameter Hard materiaal Zacht materiaal

20 2650 4500
25 2100 3600
28 1900 3200
30 1750 3000
32 1650 2800
35 1500 2600
41 1300 2200
45 1150 2000
51 1050 1750
57 900 1600
62 850 1450
67 800 1350
72 729 1256
76 700 1200
82 650 1100
87 600 1050
92 550 1000
97 550 950

102 500 900
107 500 850
112 450 800
117 450 750
122 450 750
127 400 700
132 400 700
142 350 650
152 350 600
161 350 550
171 300 550
181 200 500
191 250 450
201 250 450
210 250 430
225 250 400
230 250 400
250 200 350
260 200 350
275 200 350
280 200 300
300 150 300
320 150 300
350 150 250
400 150 250
450 100 200
500 100 200
550 100 150
600 100 150
700 100 150
800 50 100
900 50 100

1000 50 100

AANBEVOLEN ROTATIESNELHEID

Afhankelijk van de hardheid van het materiaal is het belangijk om de 
rotatiesnelheid aan te passen op de diameter en het materiaal. Dit om 
maximaal boorresultaat te halen en de levensduur van het product te 
optimaliseren. 

Kies in de tabel hiernaast welke snelheid u het beste kunt hanteren.

AANBEVOLEN ROTATIESNELHEID

*= stofzuiger + soft impact functie inschakelen
** = hoge snelheid verkorte levensduur

De juiste combinatie tussen boordiameter en de rotatiesnelheid 
komt dus de levensduur van uw boor ten goede!

STEEN

BETON

Marathon droog 1/2"
(pagina 44)

Oscillator *
(pagina 43)

dozenboor Marathon 
M16

(pagina 46)

dozenboor Laser Universal 
M16

(pagina 47)

Marathon droog 1 1/4"

(pagina 45)

Oscillator *
(pagina 43)

Laser Marathon 1/2"
(pagina 48)

Sprint 1/2" **
(pagina 50)

Laser Marathon 1 1/4"
(pagina 49)

Sprint 1 1/4" **
(pagina 51)

Oscillator *
(pagina 43)

Sprint 1/2"
(pagina 50)

Laser Marathon 1/2"
(pagina 48)

Sprint 1 1/4"
(pagina 51)

Laser Marathon 1 1/4"
(pagina 49)

statiefhand 

droog
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Uitschakelbare vibratie functie en ½"  en 1 ¼"  aansluiting; 
Zachte aanloop en LED-display voor gecontroleerd boren; 
Centreerpen voor nauwkeurige aanzet; 
Mogelijkheid tot natboren (met waterkit). 

OSCILLATOR BOREN
Zeer stabiel bij het boren in gewapend beton; 
Brede range aan verschillende diameters; 
Oscillator droogboren vervormen niet en zorgen 
voor een betrouwbaar resultaat.

BOORMOTOR ID2202/ID2200

HET OSCILLATOR DROOGBOORSYSTEEM

DROOG- EN STOFVRIJ BOREN IN GEWAPEND BETON 
Snel water- en stofvrij boren in gewapend beton is met het 
InterDiamant Oscillator Droogboorsysteem een kinderspel. 

Een combinatie van een speciale droogboor en de daarop 
afgestemde boormotor maakt het mogelijk om droog en 
stofvrij te werken in gewapend beton. Vooral bij het af-
werken van bijvoorbeeld keukens en rennovatiewerkzaam-
heden kan het droogboren van spots en de doorvoer van 
leidingen nu zonder geknoei met vuil afvoerwater. 
Het easy-to-use systeem met geïntegreerde stofzuiger-

aansluiting garandeert een eenvoudige, schone en kostenef-
ficiënte oplossing voor boren in steen of gewapend beton. 
Bovendien is het Oscillator Droogboorsysteem in tegen-
stelling tot bestaande droogboorsystemen uiterst slijtvast.

Het InterDiamant Oscillator 
Droogboorsysteem bestaat uit:

Technische details ID2200 en de ID2202 zie pagina 57 
Accessoires zie pagina 65

Oscillator
Dry Drilling System
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BOORMOTOR ID2202/ID2200

Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø   41 mm 1 ¼" 300mm 4 seg 11mm 4130054

Ø   51 mm 1 ¼" 300mm 4 seg 11mm 5130054

Ø   61 mm 1 ¼" 300mm 4 seg 11mm 6130054

Ø   71 mm 1 ¼" 300mm 4 seg 11mm 7130054

Ø   81 mm 1 ¼" 300mm 4 seg 11mm 8130054

Ø   91 mm 1 ¼" 300mm 5 seg. 11mm 9130054

Ø 101 mm 1 ¼" 300mm 5 seg. 11mm 10130054

Ø 111 mm 1 ¼" 300mm 6 seg. 11mm 11130054

Ø 121 mm 1 ¼" 300mm 6 seg. 11mm 12130054

Ø 131 mm 1 ¼" 300mm 6 seg. 11mm 13130054

Ø 141 mm 1 ¼" 300mm 6 seg. 11mm 14130054

Ø 151 mm 1 ¼" 300mm 7 seg. 11mm 15130054

Ø 161 mm 1 ¼" 300mm 8 seg. 11mm 16130054

Ø 171 mm 1 ¼" 300mm 8 seg. 11mm 17130054

Ø 181 mm 1 ¼" 300mm 9 seg. 11mm 18130054

Ø 191 mm 1 ¼" 300mm 9 seg. 11mm 19130054

Ø 201 mm 1 ¼" 300mm 9 seg. 11mm 20030054

Ø 211 mm 1 ¼" 300mm 10 seg. 11mm 21030054

Ø 226 mm 1 ¼" 300mm 10 seg. 11mm 22530054

Ø 231 mm 1 ¼" 300mm 12 seg. 11mm 23030054

Ø 251 mm 1 ¼" 300mm 12 seg. 11mm 25030054

Droogboren in gewapend beton. De Oscillator-boren zijn speciaal 
ontwikkeld voor het gebruk in het Oscillator Droogboorsysteem. 

OSCILLATOR 1 ¼”
XP HEAVY DUTY
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø  30 mm  ½" 400 mm 4 seg. 10 mm 840002

Ø  36 mm ½” 400 mm 4 seg. 10 mm 840004

Ø  41 mm ½” 400 mm 4 seg. 10 mm 840005

Ø  46 mm ½” 400 mm 4 seg. 10 mm 840006

Ø  51 mm ½” 400 mm 4 seg. 10 mm 840007

Ø  56 mm ½” 400 mm 4 seg. 10 mm 840008

Ø  61 mm ½” 400 mm 5 seg. 10 mm 840009

Ø  66 mm ½” 400 mm 5 seg. 10 mm 840010

Ø  71 mm ½” 400 mm 5 seg. 10 mm 840011

Ø  76 mm ½” 400 mm 5 seg. 10 mm 840012

Ø  82 mm ½” 400 mm 6 seg. 10 mm 840013

Ø  87 mm ½” 400 mm 6 seg. 10 mm 840014

Ø  92 mm ½” 400 mm 6 seg. 10 mm 840015

Ø  97 mm ½” 400 mm 6 seg. 10 mm 840016

Ø 102 mm ½” 400 mm 7 seg. 10 mm 840017

Ø 107 mm ½” 400 mm 7 seg. 10 mm 840018

Ø 112 mm ½” 400 mm 7 seg. 10 mm 840019

Ø 117 mm ½” 400 mm 7 seg. 10 mm 840020

Ø 122 mm ½” 400 mm 8 seg. 10 mm 840021

Ø 127 mm ½” 400 mm 8 seg. 10 mm 840022

Ø 132 mm ½” 400 mm 8 seg. 10 mm 840023

Ø 142 mm ½” 400 mm 10 seg. 10 mm 840142

Ø 152 mm ½” 400 mm 10 seg. 10 mm 840152

Ø 162 mm ½” 400 mm 10 seg. 10 mm 840162

Ø 172 mm ½” 400 mm 10 seg. 10 mm 840172

Voor afzuiging kunt u bestellen zonder gaten!

Droogboren van diverse bouwmaterialen, uitgezonderd zeer harde 
materialen zoals (gewapend) beton.

MARATHON ½”
XP HEAVY DUTY

DIAMANTBOREN
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø  30 mm 1 ¼" 400 mm 4 seg. 10 mm 850002

Ø  36 mm 1 ¼” 400 mm 4 seg. 10 mm 850004

Ø  41 mm 1 ¼” 400 mm 4 seg. 10 mm 850005

Ø  46 mm 1 ¼” 400 mm 4 seg. 10 mm 850006

Ø  51 mm 1 ¼” 400 mm 4 seg. 10 mm 850007

Ø  56 mm 1 ¼” 400 mm 4 seg. 10 mm 850008

Ø  61 mm 1 ¼” 400 mm 5 seg. 10 mm 850009

Ø  66 mm 1 ¼” 400 mm 5 seg. 10 mm 850010

Ø  71 mm 1 ¼” 400 mm 5 seg. 10 mm 850011

Ø  76 mm 1 ¼” 400 mm 5 seg. 10 mm 850012

Ø  82 mm 1 ¼” 400 mm 6 seg. 10 mm 850013

Ø  87 mm 1 ¼” 400 mm 6 seg. 10 mm 850014

Ø  92 mm 1 ¼” 400 mm 6 seg. 10 mm 850015

Ø  97 mm 1 ¼” 400 mm 6 seg. 10 mm 850016

 Ø 102 mm 1 ¼” 400 mm 7 seg. 10 mm 850017

Ø 107 mm 1 ¼” 400 mm 7 seg. 10 mm 850018

 Ø 112 mm 1 ¼” 400 mm 7 seg. 10 mm 850019

Ø 117 mm 1 ¼” 400 mm 7 seg. 10 mm 850020

Ø 122 mm 1 ¼” 400 mm 8 seg. 10 mm 850021

 Ø 127 mm 1 ¼” 400 mm 8 seg. 10 mm 850022

 Ø 132 mm 1 ¼” 400 mm 8 seg. 10 mm 850023

Ø 142 mm 1 ¼” 400 mm 10 seg. 10 mm 850142

Ø 152 mm 1 ¼” 400 mm 10 seg. 10 mm 850152

Ø 162 mm 1 ¼” 400 mm 10 seg. 10 mm 850162

Ø 172 mm 1 ¼” 400 mm 10 seg. 10 mm 850172

Droogboren van diverse bouwmaterialen, uitgezonderd zeer harde 
materialen zoals (gewapend) beton.

MARATHON 1 ¼”
XP HEAVY DUTY
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø 31 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 600031

Ø 41 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 601041

Ø 57 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 602056

Ø 62 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 602061

Ø 68 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 603068

Ø 72 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 604071

Ø 82 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 605081

Ø 92 mm M16 60 mm 4 seg. 10 mm 606091

Ø 102 mm M16 60 mm 5 seg. 10 mm 607101

Ø 112 mm M16 60 mm 5 seg. 10 mm 607112

Ø 122 mm M16 60 mm 5 seg. 10 mm 608121

Ø 132 mm M16 60 mm 5 seg. 10 mm 608132

Ø 31 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6000312

Ø 41 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6010412

Ø 57 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6020562

Ø 62 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6020612

Ø 68 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6030682

Ø 72 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6040712

Ø 82 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6050812

Ø 92 mm M16 150 mm 4 seg. 10 mm 6060912

Ø 102 mm M16 150 mm 5 seg. 10 mm 6071012

Ø 112 mm M16 150 mm 5 seg. 10 mm 6071122

Ø 122 mm M16 150 mm 5 seg. 10 mm 6081212

Ø 132 mm M16 150 mm 6 seg. 10 mm 6081322

Droogboren van diverse bouwmaterialen 
(uitgezonderd zeer harde materialen, zoals gewapend beton).

MARATHON
XP HEAVY DUTY
DOZENBOOR MET SLEUVEN 

Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø 82 mm M16 60 mm 4 seg. 7 mm 609186 ID3150

Alle harde en middelharde steensoorten 
(uitgezonderd beton en gewapend beton).

LASER STANDARD
LIGHT DUTY
DOZENBOOR MET SLEUVEN

DIAMANTDOZENBOREN ZONDER STOFAFZUIGING

ID
31
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø 68 mm M16 60 mm 4 seg. 9 mm 609184

Ø 82 mm M16 60 mm 4 seg. 9 mm 609182

Ø 102 mm M16 60 mm 5 seg. 9 mm 609189

Ø 112 mm M16 60 mm 5 seg. 9 mm 609190

Droogboren van diverse bouwmaterialen uitgezonderd zeer harde 
materialen zoals (gewapend) beton.
Aanbevolen afzuigsysteem M16 / M16 quick zie pagina 66

LASER UNIVERSAL
HEAVY DUTY
DOZENBOOR MET AFZUIGSLEUVEN

DIAMANTDOZENBOREN MET STOFAFZUIGING

ID
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De allrounder, waarvoor rivierkiezels geen probleem zijn. Deze boor kan 
ook het abrasievere materiaal aan. Segmenthoogte 12 mm.

LASER MARATHON ½”
XP HEAVY DUTY

GEWAPEND BETON

Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø 51mm ½” 400mm 5 seg. 610051L

Ø 56mm ½” 400mm 5 seg. 610056L

Ø 61mm ½” 400mm 6 seg. 610061L

Ø 66mm ½” 400mm 6 seg. 610066L

Ø 68mm ½” 400mm 6 seg. 610068L

Ø 71mm ½” 400mm 6 seg. 610071L

Ø 76mm ½” 400mm 7 seg. 610076L

Ø 82mm ½” 400mm 8 seg. 610082L

Ø 87mm ½” 400mm 8 seg. 610087L

Ø 92mm ½” 400mm 9 seg. 610092L

Ø 102mm ½” 400mm 10 seg. 610102L

Ø 107mm ½” 400mm 10 seg. 610107L

Ø 112mm ½” 400mm 10 seg. 610112L

Ø 117mm ½” 400mm 10 seg. 610117L

Ø 122mm ½” 400mm 11 seg. 610122L

Ø 127mm ½” 400mm 11 seg. 610127L

Ø 132mm ½” 400mm 11 seg. 610132L

Ø 142mm ½” 400mm 12 seg. 610142L

Ø 152mm ½” 400mm 13 seg. 610152L

Ø 162mm ½” 400mm 13 seg. 610162L

Ø 182mm ½” 400mm 15 seg. 610182L

Ø 202mm ½” 400mm 16 seg. 610202L

Rooftop segment shape ½” boren

Knockle segment shape 1 ¼” boren

Of u vanuit de hand boort of middels een statief 
werkt, met de nieuwe Laser Marathon diamantboren 
kan snel en effectief een uitstekend resultaat behaald 
worden. De diamantboren garanderen een hogere 
boorsnelheid, meer rendement en een onmiddellijke 
grote snijkracht.
Alle Laser Marathon diamantboren zijn laser gelast 
en voorzien van een innovatief nieuw segment dat het 
boren tot een kinderspel maakt. De Laser Marathon 
boren hebben speciaal gevormde segmenten 
(“rooftop” en “knockle segment shape”) welke een 
onmiddellijk grote boorsnelheid zonder opscherpen 
garanderen. 

LASER MARATHON BOREN
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø  25mm 1 ¼” 450 mm 2 seg. 611025L

Ø  28mm 1 ¼” 450 mm 3 seg. 611028L

Ø  32mm 1 ¼” 450 mm 4 seg. 611032L

Ø  36mm 1 ¼” 450 mm 4 seg. 611036L

Ø  41mm 1 ¼” 450 mm 5 seg. 611041L

Ø  46mm 1 ¼” 450 mm 5 seg. 611046L

Ø  51mm 1 ¼” 450 mm  5 seg. 611051L

Ø  56mm 1 ¼” 450 mm 6 seg. 611056L

Ø  61mm 1 ¼” 450 mm 6 seg. 611061L

Ø  66mm 1 ¼” 450 mm 6 seg. 611066L

Ø  71mm 1 ¼” 450 mm 7 seg. 611071L

Ø  76mm 1 ¼” 450 mm 8 seg. 611076L

Ø  82mm 1 ¼” 450 mm 8 seg. 611082L

Ø  92mm 1 ¼” 450 mm 9 seg. 611092L

Ø 102mm 1 ¼” 450 mm 9 seg. 611102L

Ø 107mm 1 ¼” 450 mm 9 seg. 611107L

Ø 112mm 1 ¼” 450 mm 10 seg. 611112L

Ø 117mm 1 ¼” 450 mm 10 seg. 611117L

Ø 122mm 1 ¼” 450 mm 11 seg. 611122L

Ø 127mm 1 ¼” 450 mm 11 seg. 611127L

Ø 132mm 1 ¼” 450 mm 11 seg. 611132L

Ø 142mm 1 ¼” 450 mm 12 seg. 611142L

Ø 152mm 1 ¼” 450 mm 13 seg. 611152L

Ø 162mm 1 ¼” 450 mm 14 seg. 611162L

Ø 172mm 1 ¼” 450 mm 14 seg. 611172L

Ø 182mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 611182L

Ø 200mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 611200L

Ø 225mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 611225L

Ø 230mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 611230L

Ø 250mm 1 ¼” 450 mm 16 seg. 611250L

Ø 276mm 1 ¼” 450 mm 17 seg. 611276L

Ø 280mm 1 ¼” 450 mm 17 seg. 611280L

Ø 301mm 1 ¼” 450 mm 18 seg. 611301L

Ø 350mm 1 ¼” 450 mm 21 seg. 611350L

Ø 400mm 1 ¼” 450 mm 25 seg. 611400L

De allrounder, waarvoor rivierkiezels geen probleem zijn. Deze boor kan 
ook het abrasievere materiaal aan. Voornamelijk geschikt voor krachtige 
machines. Segmenthoogte 11 mm.

LASER MARATHON 1 ¼”
XP HEAVY DUTY
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø  20 mm ½" 300 mm Ring K620020

Ø  22 mm ½” 300 mm Ring K620022

Ø  25 mm ½” 400 mm Ring K620025

Ø  28 mm ½” 400 mm Ring K620028

Ø  30 mm ½” 400 mm Ring K620030

Ø  32 mm ½” 400 mm Ring K620032

Ø  35 mm ½” 400 mm Ring K620036

Ø  40 mm ½” 400 mm Ring K620041

Ø  45 mm ½” 400 mm 4 seg. 620046

Ø  51 mm ½” 400 mm 5 seg. 620051

Ø  56 mm ½” 400 mm 6 seg. 620056

Ø  61 mm ½” 400 mm 6 seg. 620061

Ø  66 mm ½” 400 mm 7 seg. 620066

Ø  68 mm ½” 400 mm 7 seg. 620068

Ø  71 mm ½” 400 mm 7 seg. 620071

Ø  76 mm ½” 400 mm 8 seg. 620076

Ø  81 mm ½" 400 mm 8 seg. 620082

Ø  86 mm ½” 400 mm 8 seg. 620087

Ø  91 mm ½” 400 mm 9 seg. 620092

Ø  96 mm ½” 400 mm 9 seg. 620097

Ø101 mm ½” 400 mm 9 seg. 620102

Ø105 mm ½” 400 mm 9 seg. 620107

Ø111 mm ½” 400 mm 10 seg 620112

Ø115 mm ½” 400 mm 10 seg. 620117

Ø121 mm ½” 400 mm 11 seg. 620122

Ø125 mm ½” 400 mm 11 seg. 620127

Ø130 mm ½” 400 mm 11 seg. 620132

Ø140 mm ½” 400 mm 12 seg. 620142

Ø150 mm ½” 400 mm 13 seg. 620152

Ø160 mm ½” 400 mm 13 seg. 620162

Ø170 mm ½” 400 mm 14 seg. 620172

Ø180 mm ½” 400 mm 15 seg. 620182

Ø200 mm ½” 400 mm 16 seg. 620202IF

*Sprint boren met afwijkende lengte of -aansluiting zijn op aanvraag leverbaar

De snelle allrounder die ijzer niet uit de weg gaat.  
TIP boren uit de hand tot 2x zo snel. Segmenthoogte 9 mm.

SPRINT ½” *

XP HEAVY DUTY
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø  25 mm 1 ¼” 450 mm 3 seg. 11 mm 621025

Ø  28 mm 1 ¼” 450 mm 3 seg. 11 mm 621028

Ø  30 mm 1 ¼” 450 mm 3 seg. 11 mm 621030

Ø  32 mm 1 ¼” 450 mm 4 seg. 11 mm 621032

Ø  35 mm 1 ¼” 450 mm 4 seg. 11 mm 621036

Ø  41 mm 1 ¼” 450 mm 5 seg. 11 mm 621041

Ø  45 mm 1 ¼” 450 mm 5 seg. 11 mm 621046

Ø  52 mm 1 ¼” 450 mm 5 seg. 11 mm 621051

Ø  57 mm 1 ¼” 450 mm 6 seg. 11 mm 621056

Ø  62 mm 1 ¼” 450 mm 6 seg. 11 mm 621060

Ø  67 mm 1 ¼” 450 mm 6 seg. 11 mm 621066

Ø  72 mm 1 ¼” 450 mm 7 seg. 11 mm 621071

Ø  77 mm 1 ¼” 450 mm 8 seg. 11 mm 621076

Ø  82 mm 1 ¼” 450 mm 8 seg. 11 mm 621082

Ø  87 mm 1 ¼” 450 mm 8 seg. 11 mm 621087

Ø  92 mm 1 ¼” 450 mm 9 seg. 11 mm 621092

Ø  97 mm 1 ¼” 450 mm 9 seg. 11 mm 621097

Ø102 mm 1 ¼” 450 mm 9 seg. 11 mm 621102

Ø107 mm 1 ¼” 450 mm 9 seg. 11 mm 621107

Ø112 mm 1 ¼” 450 mm 10 seg. 11 mm 621112

Ø117 mm 1 ¼” 450 mm 10 seg. 11 mm 621117

Ø122 mm 1 ¼” 450 mm 11 seg. 11 mm 621122

Ø127 mm 1 ¼” 450 mm 11 seg. 11 mm 621127

Ø132 mm 1 ¼” 450 mm 11 seg. 11 mm 621132

Ø142 mm 1 ¼” 450 mm 12 seg. 11 mm 621142

Ø152 mm 1 ¼” 450 mm 13 seg. 11 mm 621152

Ø161 mm 1 ¼” 450 mm 14 seg. 11 mm 621162

Ø171 mm 1 ¼” 450 mm 14 seg. 11 mm 621172

Ø181 mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 11 mm 621182

Ø191 mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 11 mm 621192

Ø200 mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 11 mm 621200

Ø210 mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 11 mm 621210

Ø225 mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 11 mm 621225

Ø230 mm 1 ¼” 450 mm 15 seg. 11 mm 621230

Ø250 mm 1 ¼” 450 mm 16 seg. 11 mm 621250

Ø260 mm 1 ¼” 450 mm 16 seg. 11 mm 621260

Ø275 mm 1 ¼” 450 mm 16 seg. 11 mm 621275

Ø280 mm 1 ¼” 450 mm 17 seg. 11 mm 621280

Ø300 mm 1 ¼” 450 mm 18 seg. 11 mm 621301

Ø320 mm 1 ¼” 450 mm 19 seg. 11 mm 621320

Ø350 mm 1 ¼” 450 mm 21 seg. 11 mm 621350

Ø400 mm 1 ¼” 450 mm 25 seg. 11 mm 621400

Ø450 mm 1 ¼” 450 mm 27 seg. 11 mm 621450

Ø500 mm 1 ¼” 450 mm 28 seg. 11 mm 621500

Ø550 mm 1 ¼” 450 mm 29 seg. 11 mm 621550

Ø600 mm 1 ¼” 450 mm 30 seg. 11 mm 621600

De snelle allrounder die ijzer niet uit de weg gaat.  
Ook geschikt voor krachtige machines.

SPRINT 1 ¼”
XP HEAVY DUTY
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Diameter Aansluiting Lengte Aantal segmenten Art Nr Aanbev. machine

Ø   6 mm ½” 50mm 9 mm 143165

Ø   8 mm ½” 50mm 9 mm 143166

Ø  10 mm ½” 70mm 9 mm 143167

Ø  12 mm ½” 70mm 9 mm 143168

Ø  14 mm ½” 100mm 9 mm 143169

Ø  15 mm ½” 100mm 9 mm 143170

Ø  16 mm ½” 100mm 9 mm 143171

Ø  18 mm ½” 100mm 9 mm 143172

Ø  20 mm ½” 100mm 9 mm 143173

Ø  22 mm ½” 100mm 9 mm 143174

Ø  24 mm ½” 100mm 9 mm 143175

Ø  25 mm ½” 100mm 9 mm 143176

Ø  26 mm ½” 100mm 9 mm 143177

Ø  28 mm ½” 100mm 9 mm 143178

Ø  30 mm ½” 100mm 9 mm 143179

Ø  32 mm ½” 100mm 9 mm 143181

Ø  35 mm ½” 100mm 9 mm 143182

Ø  36 mm ½” 100mm 9 mm 143183

Ø  38 mm ½” 100mm 9 mm 143184

Ø  40 mm ½” 100mm 9 mm 143185

Ø  42 mm ½” 100mm 9 mm 143186

Ø  45 mm ½” 100mm 9 mm 143187

Ø  50 mm ½” 100mm 9 mm 143188

Ø  55 mm ½” 150mm 9 mm 143190

Ø  60 mm ½” 150mm 9 mm 143191

Ø  65 mm ½” 150mm 9 mm 143192

Ø  70 mm ½” 150mm 9 mm 143193

Ø  75 mm ½” 150mm 9 mm 143194

Ø  80 mm ½” 150mm 9 mm 143195

Ø  85 mm ½” 150mm 9 mm 143196

Ø  90 mm ½” 150mm 9 mm 143197

Ø100 mm ½” 150mm 9 mm 143199

Ø110 mm ½” 150mm 9 mm 143201

Ø115 mm ½” 150mm 9 mm 143202

Ø120 mm ½” 150mm 9 mm 143203

Ø125 mm ½” 150mm 9 mm 143204

Ø130 mm ½” 150mm 9 mm 143205

Ø140 mm ½” 150mm 9 mm 143206

Ø150 mm ½” 150mm 9 mm 143207

Speciaal voor het boren in natuursteen en zeer hard keramiek, graniet, 
porcellanato, enz.

GRANITO ½”
XP HEAVY DUTY

NATUURSTEEN
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Diameter Aansluiting Art Nr Aanbev. machine

Ø 20 mm M14 810020

Ø 27 mm M14 810027

Ø 35 mm M14 810035

Ø 40 mm M14 810040

Ø 50 mm M14 810050

Ø 60 mm M14 810060

Ø 75 mm M14 810075

set Ø 27-35-50-60-75 mm M14 810100IF

ACCESSOIRES

Boorgeleider 301005

301005

Om zeer snel gaten te boren in wandtegels, marmer, keramiek, graniet enz.  
(te gebruiken op een gewone kleine haakse slijper M14).

DIAMANT KROONBOREN 
XP HEAVY DUTY

BORENSETS

ID
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Diameter Art Nr

Ø 6 mm 710006

Ø 8 mm 710008

Ø 10 mm 710010

Ø 12 mm 710012

Ø 16 mm 710016

Ø 18 mm 710018

Ø 22 mm 710022

Ø 27 mm 710027

Ø 32 mm 710032

Ø 35 mm 710035

Ø 40 mm 710040

Ø 50 mm 710050

Ø 60 mm 710060

Ø 68 mm 710068

Ø 75 mm 710075

Ø 83 mm 710083

Ø 102 mm 710102

Ø 112 mm 710112

Ø 122 mm 710122

set 2 x Ø 6-8-10-12 mm 710200

set Ø 6-8-10-12-16-27-35-50-68-75 mm 710004

set Ø 6-8-10-12-16-22-35-50-68-75 mm +
Boorgeleider in ABS + drukvat

710300

Boorgeleider in ABS + drukvat 710001

Boorgeleider in ABS 710002

710300

710004
710200

Voor NAT boren in natuursteen, direct aansluitbaar op een 13 mm boorkop.

Toerental: 1000-2500 T/min

DIAMANTDOZENBOREN VOOR TEGELS
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Diameter Lengte Art Nr

Ø 5 mm 35 mm 510005IF

Ø 6 mm 35 mm 510006

Ø 8 mm 35 mm 510008

Ø 10 mm 35 mm 510010

Ø 12 mm 35 mm 510012

Ø 14 mm 35 mm 510014

Set: 2 x Ø 6-8 + 1 x 10 35 mm 510200

Set: 2 x Ø 6-8 + 1 x 10 + inox geleider 35 mm 510300

510200 510300

Voor DROOG boren in natuursteen en harde tegels. Met interne koelvloeistof.

Lange levensduur. Boorkop 13 mm.

DIAMANTBOORSET VOOR TEGELS
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STERK, KRACHTIG  EN EFFICIËNT 
De diamantboormachines van InterDiamant 
zijn speciaal ontwikkeld voor diamantboren en 
geschikt voor de professionele gebruiker. Door  een 
correct instelbaar toerental en hoog koppel kan 
een optimaal boorresultaat gegarandeerd worden. 

De diamantboormachines zijn krachtig, snel 
en hebben een lange levensduur. De machines 
zijn zowel als hand- en statiefboormachines 
verkrijgbaar.
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ID3150
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. ID3150

ID2200
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. ID2200

SERIE ID3150 ID2200 ID2202

Voltage 220V 220V 220V

Opgenomen vermogen 2000W 2000W 2150W

Toerental belast 1650 1150 1150 / 575

Max. boorcapaciteit in steen 150 mm 200 mm 250mm

Slipkoppeling + + +

Slagfrequentie 33.000 28.000 28000

Aansluiting uitgaande as M18 1 ¼” - ½” 1 ¼” - ½”

Gewicht 5.2 kg  5.2 kg  6.5 kg

Koppel 19 Nm 24 Nm 27/57 Nm

Geleverd in koffer + + +

Art Nr ID3150 ID2200 ID2202

HANDBOORMACHINES

ID2202
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. ID2202
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SERIE TC402 DK1603 DK17 ID3200-P ID3200

Voltage 240V 240V 240V 240V 240V

Opgenomen vermogen 620W 2000W 2000W 2200W 2200W

Toerental 1 belast 4500 540 540 530 530

Toerental 2 belast 7500 1200 1200 1280 1280

Toerental 3 belast 2520 2520 1780 1780

Max. boorcapaciteit in steen (mm) - 200 200 200 200

Max. boorcapaciteit in beton (mm) 40 160 160 160 160

Geïntegreerde koelwatertoevoer + + + + +

Slipkoppeling + + + + +

Aansluiting uitgaande as ½” 1 ¼” - ½” 1 ¼” - ½” 1 ¼” - ½” ½” + 1 ¼”

Gewicht 2.5 kg 5.9 kg 6.2 kg 7.5 kg 7.5 kg

Met PRCD + + + + +

Geleverd in koffer + + + + +

Art Nr 624199 DK1603 DK17 ID3200-P ID3200

TC402
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. 624199

DK1603
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. DK1603

DK17
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. DK17

ID3200-P
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. ID3200-P

ID3200
DIAMANTBOORMACHINE

ART. NR. ID3200
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STATIEF BOORMOTOREN 

Motoren geleverd zonder motorplaat

SERIE T2 T6-375 T9-475 DK32

Voltage 240V 240V 230V 230V

Opgenomen vermogen 2570W 3420W 3420W 3200W

Toerental 1 belast 330 230 210 230

Toerental 2 belast 570 520 360 480

Toerental 3 belast 790 965 600 720

Toerental 4 belast - - 1000 -

Max. boorcapaciteit in beton 220 mm 375 mm 475 mm 350 mm

Geïntegreerde koelwatertoevoer + + + +

Slipkoppeling + + + +

Aansluiting uitgaande as 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

Gewicht 9.8 kg 12.5 kg 14.5 kg 11.9 kg

Met PRCD + + + +

Art Nr 900193 900201 900190 DK32

T2
BOORMOTOR

ART. NR.900193

T6-375
BOORMOTOR

ART. NR.900201

T9-475
BOORMOTOR

ART. NR.900190

DK32
BOORMOTOR

ART. NR.DK32
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VERBETERDE SNELHEID EN PRECISIE
Waarom boren met behulp van een statief? 
Door handmatig te boren kan de gebruiker 
ruim 70% aan snelheid en rendement 
verliezen. Bovendien is boren met behulp van 
een statief minder arbeidsintensief, veiliger en 
veel nauwkeuriger. 

Het statievenassortiment van 
InterDiamant bestaat uit grond-, wand- en 

plafondstatieven, allen ontwikkeld met het 
oog op actuele marktbehoeftes. Het nieuwe 
plafondboorstatief is hierdoor uniek met zicht 
op montage snelheid en stabiliteit.

InterDiamant statieven staan garant voor 
een simpel, snel, stevig en nauwkeuring 
boorresultaat.
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SERIE D200 D250 D350 C520

Max. boordiameter (mm) 200 250 350 500

Max. vrije boordoorloop (mm) 560 605 705 650

Gewicht (kg) 8,8 11,4 21,3 22,5

Regelbaar onder een hoek van 0 - 60° 0 - 45° 0 - 60° 0 - 75°

Kolom alu alu alu steel

Geleiding van de plaat door 4 geleiders + + - -

Aantal rolgeleiders   4 12

Rem op de plaat + + + +

Vacuümvoetplaat  +  

Motorstoel bevestiging + Accessoire Accessoire -

Motorplaatbevestiging Accessoire + + +

Bedieningsspaak links/rechts + + + +

Afmetingen (mm) 200 x 280 x 835 225 x 380 x 940 270 x 400 x 1042 230 x 330 x 1120

Art Nr D200 D250 D350 C520

Aanbev. machine
ID2200, ID2202, 

ID3200-P, DK1603, 
DK17

ID2202 (met motorstoel)
ID3200-P (met motorstoel)

T2
T2, T6, T9, DK32 T9, DK32

Aluminium lichtgewicht 
boorstatief voor boringen 
tot 200mm, ideaal voor het 
Oscillator droogboorsysteem.

D200

Aluminium boorstatief voor 
boringen tot 250mm met 
geïntegreerde vacuümplaat.

D250 D350 C520

Aluminium boorstatief voor 
boringen tot 350mm met 
rolgeleiders.

Stalen boorstatief voor boringen 
tot 500mm met geïntegreerde 
rollagers.
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SERIE CDR150

Max. boordiameter (mm) 150

Max. boorlengte (mm) 600

Gewicht (kg) 32

Zelfsmerende geleiders +

Rem op de wagen +

Montage voor handboormotor Ø 60

Montage voor motorplaat +

Bedieningsspaak links/rechts +

Max. plafondhoogte (mm) 3330

Art Nr CDR150

Aanbev. machine

met motorstoel; ID2200, 
ID2202, ID3200(P), 

DK1603, DK1
met motorplaat; T2 en T6

CDR150

Plafond boorstatief voor boringen 
tot 150mm met vierzijdige geleiding 
en uniek snelspansysteem voor 
snelle montage.
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KWALITEIT TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
Uiteraard zijn voor alle InterDiamant-
producten ook kwalitatief hoogwaardige 
accessoires verkrijgbaar die een optimale 
bewerking van het materiaal garanderen.  
 

Accessoires van InterDiamant zijn bijvoorbeeld 
adapters, verlengstukken, ontkoppelingsringen, 
slagpennen en vacuümpompen.  Deze zijn in 
verschillende uitvoeringen en afmetingen uit 
voorraad leverbaar. 
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ACCESSOIRES

OSCILLATOR

 Omschrijving Art Nr

Centreerpen 300-450 B74179

Centreerinleg Ø 51 mm B63834

Centreerinleg Ø 61 mm B63842

Centreerinleg Ø 71 mm B63859

Centreerinleg Ø 81 mm B63867

Centreerinleg Ø 91 mm B63875

Centreerinleg Ø 101 mm B63883

Centreerinleg Ø 111 mm B63891

Centreerinleg Ø 121 mm B63909

Centreerinleg Ø 131 mm B63917

Centreerinleg Ø 141 mm B7091

Centreerinleg Ø 151 mm B63925

Centreerinleg Ø 161 mm B63933

Adaptor ½” > M16 609019

Centreerboor 609003

Centreerpen dozenboren 1¼” B6471

Waterkit B69468

Oscillator Beschermdop 1130012
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Adapter voor ½” boor 
naar 5/8” motoras

609004

Adapter voor ½” boor 
naar M18 motoras

609021

Adapter voor ½” boor 
naar SDS boorhouder

901003

Adapter voor ½” boor 
naar 13 mm boorhouder

901002

Adapter voor M18 
motoras naar M16

609020

Adapter voor ½” 
motoras naar M16

609019

Centreerboorsysteem voor droogboren
diameter 86 tot 132 mm

100051

ACCESSOIRES

 Omschrijving Art Nr

Adapter voor ½” motoras 
naar 1¼” boor (M-M)

609005

Adapter van 1¼” motoras naar 
½” boor (V-V)

609017

Adapter voor SDS Di motoras 
naar ½” boor

901021

Adapter Hilti motoras DD160, DD250 naar  
1¼” boor

901006

Verlengstuk ½” motoras 200 mm lengte 609007

Verlengstuk ½” motoras 300 mm lengte 609008

Verlengstuk 1¼” motoras 200 mm lengte 609022

Verlengstuk 1¼” motoras 300 mm lengte 609009

Verlengstuk 1¼” motoras 400 mm lengte 609010

Verlengstuk 1¼” motoras 500 mm lengte 609018

DIAMANTBOREN

Uitdrukstang 1¼” 900069

Ontkoppelingsring voor 1¼” boren 619012

Ontkoppelingsring XL voor 1¼” boren 619011
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 Omschrijving Art Nr

Adapter voor 13 mm boorhouder naar M16  
(bajonet systeem)

690001

Adapter voor SDS Plus boorhouder naar M16  
(bajonet systeem)

609002

Centreerboor (bajonet systeem) 609003IF

Adapter voor ½” motoras naar M16 609019

Adapter voor M18 motoras naar M16 609020

Afzuigsysteem M16 (voor doosboor) 609100/1

Afzuigsysteem M16 quick-systeem 609101

Adapter voor Quick SDS-Plus® 
13 mm naar M16 aansluiting

609011

Adapter Quick SDS-Plus®  
SDS-Plus® naar M16 aansluiting

609012

Adapter Quick SDS-Plus®  
5/8” naar M16 aansluiting

609014

Adapter Quick SDS-Plus®  
M18 naar M16 aansluiting

609015

Centreerboor voor SDS-Plus® adapter 8 x 160 12308L0160

DIAMANTDOZENBOREN

ACCESSOIRES
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68 Cardi stofzuigadapter van M18 motoras naar 
M16 droogboor

503140

Cardi stofzuigadapter van ½” motoras naar ½” 
droogboor

502331

Cardi stofzuigadapter van 1¼” motoras naar 
1¼” droogboor

502335

Cardi adapter van M18 motoras naar ½" 
droogboor

503315

 Omschrijving Art Nr

Koelwater toevoerkop van 5/8” motoras naar 
½” boor

901004

Koelwater toevoerkop van 13 mm boorhouder 
naar ½” boor

301013

Metalen drukvat van 10 liter 900053

Kunststof drukvat van 10 liter 900055

Verliesstroom schakelbox 200005

PRCD schakelaar los (10 mA) 900066

DIAMANTBOORMACHINES

ACCESSOIRES
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 Omschrijving Art Nr

Vacuümset 900073

 Omschrijving Art Nr

Afstandsblok 5 cm voor plaatsing van alle motoren op 
InterDiamant statieven

D350-40

Omschrijving Art Nr

Wateropvangring

Wateropvangring 250mm 503999

Vervangrubber 250mm 501712

Universeel rubber 300mm 505104

Wateropvangring 300mm 504891

Vacuum kit 504577

Vervangrubber voor 504577 504583

Verlengstuk voor Statief C520 504867

Aluminium  
afstandsblok

20 mm (ca. 0,78”) - 4 Gaten 502545

20 mm (ca. 0,78”) - 6 Gaten 501899

50 mm (ca. 2”) - 4 Gaten 502296

45 mm (ca. 1,7”) - 6 Gaten 501852

60 mm (ca. 2,3”) - 6 Gaten 501654

110 mm (ca. 4,3”) - 6 Gaten 501634

Staal afstands-
blok

200mm 501911

300mm 501585

D250

 Omschrijving Art Nr

Wateropvangring 150 mm WCR-CDR150

Rubber voor wateropvangring 501111

STATIEVEN

 Omschrijving Art Nr

Motorstoel D200-D250-D350 D200-34

Snelspanmotorplaat voor diamantmotoren voor statief 
D250-D350

D250-36

Vacuümpomp met vat 
inclusief vacuümaansluiting

200004

D350

C520

CDR150

ACCESSOIRES
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Afzuigmond DU 38 DU 38

Afzuigmond DU 80 DU 80

Afzuigmond DU 165 DU 165

Afzuigmond DU 220 DU 220

Vervangdeksel afzuigmond DU 80 DUP 80

Vervangdeksel afzuigmond DU 165 DUP 165

Vervangdeksel afzuigmond DU 220 DUP 220

Drill point locator PK2 PK2

 Omschrijving Art Nr

Snelspanner M12 900060

Snelspanner M12 voor 
holle materialen

910060

Slagankers M12 (100 stuks) 160099

Slagpen M12 ESM12

Keilbouthuls voor holle materialen (100 stuks) 44150

Snelspankolom 
(tot maximum 300 cm)

900062

Waterpomp met snelkoppeling S3 200150

Waterpomp S3 200006

ALGEMEEN

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES
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Een krachtige, betrouwbare en duurzame verlichting 
is zowel op de bouwplaats als in de werkplaats van 
groot belang voor het optimaal uitvoeren van de 
werkzaamheden. InterDiamant heeft vele verschillende 
verlichtingsoplossingen zoals LED- en halogeenlampen met 
o.a. een breuk- en schokbestendige kunststof behuizing op 
accu en met kabel. 
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m

energiebesparende oplossing 

incl. lamp

stopcontacten op achterzijde

lengte van de kabel

1. Soortkabel
H = Geharmoniseerde kabel

2. Nominale spanning  V
03 = 300/300V
05 = 300/500V
07 = 450/750V

3. Isolatiemateriaal
V = PVC
R = Natuur- of Synthetisch rubber
S = Siliconen rubber
B = Synthetisch rubber

4. Mantel
V = PVC
R = Natuur- of Synthetisch rubber
N = Neopreenrubber
J = Glasvezel
T = Textiel
Q = Polyurethaan

5. Adervorm
U = ronde enkeladerige kabel
R = ronde meeraderige kabel
K = fijnaderig voor snelle installatie
F = fijnaderig voor soepele kabel
H = fijnaderig voor soepele kabel

6. Aderaantal

7. Aardekabel
G = met geel-groene ader
X = zonder geel-groene ader

8. Aderdoorsnede

H07RN-F 3G 1.5
1 8765432

IP 44 beveiligd tegen  
objecten en spatwater

IP 54 beveiligd tegen stof en 
spatwater

IP 64 beveiligd tegen stof en 
opspattend water

2 x
230V

 IP54

 IP64

 IP44
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• Breuk- en schokbestendige kunststof behuizing met  
rubberen omhulsel voor extra schokbeveiliging. Lampenkap uit 
slagvast polycarbonaat.

• Elektronisch ballast voor energiebesparing, flikkervrij licht en lage 
opwarming.

• 2 stopcontacten 230V met klapdeksels.

Vervang plexi voor IE10336 art.nr. IE10200

 5m
2x

230V IP54

• Voorzien van schokdempend stabiel frame.
• Luxe uitvoering met handgreep en beugel voor statief. 
• Bijzonder lage warmteontwikkeling, levensduur van 30.000 uur. 
• Speciale lens om verblinding tegen te gaan. 
• 2x stopcontact 230V op achterzijde en schakelaar.
• Met 3m neopreen H07RN-F 3G1.5 kabel.

 3m
2x

230V

 
 IP54

ENERGIEZUINIGE BREEDSTRALER LUX
IP54 - GS/TÜV

SERIE BREEDSTRALER LUX LED STRALER ACCU HANDLICHT MET LEDS

Kabel H07RN-F 3G1.5 H07RN-F 3G1.5

Vermogen 108W (3x 36W) 80W 5W

Lumen ca. 9000 5000 500

Doos (st.) 1(5) 1(4) 1(20)

art. nr. IE10336 IE10080 IE10005

LED STRALER
IP54 - GS/TÜV

• 5 SMD leds + 1 power led met speciale optische polycarbonaatlens.
• Met volle accu is de lamp +/- 3 uur operationeel.
• Instelbare steun met krachtige magneet.
• De haak is 360° wendbaar.
• Aan/uit-schakelaar.

ACCU HANDLICHT MET LEDS
5 LEDs - 3,7V DC - 4400 mAh

 IP54
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ONDER STROOM
Met de InterDiamant-kabelhaspels, -verlengkabels en 
-stekkers wordt menige uitdaging op de bouwplaats een 
kinderspel. De producten zijn van hoogwaardige kwaliteit, 
veilig en flexibel. 
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AANSLUITKABEL VERLENGKABEL
250V - 16A

• Aansluitkabel in neopreen volgens VDE.
• Met aangespoten stekker.

• Verlengkabel voor op de werf IP44.
• Neopreen VDE met aangespoten stekker en koppelstekker.

VERLENGKABEL

Kabel Lengte Doos (st.) art. nr.

H07RN-F 3G1.5 10m 1(10) IE210315

H07RN-F 3G2.5 5m 1(20) IE205325

H07RN-F 3G2.5 10m 1(7) IE210325

H07RN-F 3G2.5 25m 1(4) IE225325

H07RN-F 3G2.5 40m 1(2) IE240325

 IP44

• Voor universeel gebruik buiten en op bouwwerven, IP44.
• Ideaal voor gebruik in extra zware omstandigheden op bouwwerven, 
 in ateliers en in de industrie.
• Neopreen kabel met CEE-stekker en koppeling met afsluitdeksel.

CEE VERLENGKABEL

Kabel Lengte Doos (st.) art. nr.

H07RN-F 5G2.5 16A 10m 1(2) IE10029

H07RN-F 5G2.5 16A 25m 1(2) IE10022

H07RN-F 5G4 32A 25m 1(2) IE10032

H07RN-F 5G6 32A 25m 1(2) IE10035

 IP44

CEE VERLENGKABEL
400V - 16A - 32A

AANSLUITKABEL

Kabel Lengte Doos (st.) art. nr.

H07RN-F 2X1.0 3m 1(20) IE102103

H07RN-F 2X1.0 5m 1(20) IE102105

H07RN-F 2X1.5 3m 1(20) IE102153

H07RN-F 2X1.5 5m 1(20) IE102155

H07RN-F 3G1.5 5m 1(20) IE103155

H07RN-F 3G2.5 5m 1(10) IE103255

KABELS
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KABELHASPELS

• Ideaal door afneembaar stekkerblok met 40m lange kabel 
• Voorzien van schokdempend uiterst stabiel buisframe. 
• Luxe uitvoering met kunststof handgreep.
• Met 4-voudige verplaatsbare spatwaterdichte contactdozen.
• Thermische en kinderbeveiliging.
• Werken op stelling en dak.
• Uniek tweezijdig kabelgeleidingssysteem.

PRO ROBUST

Omschrijving Lengte art. nr.

H07RN-F 3G2.5 25m IE12525

H07RN-F 3G2.5 schuko 25m IE12525-S

H07RN-F 3G2.5 40m IE12540

H07RN-F 3G2.5 schuko 40m IE12540-S

Zonder kabel IE12540-L

Thermische beveiliging  IE12540-T

Stekkerplaat IE12540-ST

PRO ROBUST DAKWERKERSHASPEL

Omschrijving Lengte art. nr.

H07RN-F 3G2.5 40m IE12440

H07RN-F 3G2.5 schuko 40m IE12440-S

 IP44

PRO ROBUST 

• Voorzien van schokdempend uiterst stabiel buisframe. 
• Luxe uitvoering met kunststof handgreep. 
• Met 3-voudige spatwaterdichte contactdozen. 
• Thermische en kinderbeveiliging.
• Uniek tweezijdig kabelgeleidingssysteem.

 IP44

PRO ROBUST DAKWERKERSHASPEL 
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• Driewegkoppelstekker in rubber, slagvast.
• Driewegkoppelstekker inclusief verlengkabel met aangespoten  

stekker.

• Een hoogwaardig slag- en breukvast kunststof huis, met groot, 
breed steunoppervlak voor een eenvoudige bediening en een 
stabiel en veilig gebruik.

• 4 spatwaterdichte stopcontacten IP44 met grote tussenruimte en 
zelfsluitende klapdekseltjes voor beveiliging tegen vervuiling en 
vocht.

VERDEELBLOK - DRIEWEGKOPPELSTEKKER - ADAPTERSNOER

 IP44

VERDEELBLOK MET 4 STOPCONTACTEN
250V - 16A

DRIEWEGKOPPELSTEKKER RUBBER
250V - 16A

 IP44

ADAPTERSNOER
250V - 16A

• Verloop neopreen mono 230V mannelijk naar CEE 230V vrouwelijk.

DRIEWEGKOPPELSTEKKER RUBBER

Kabel Lengte Doos (st.) art. nr.

Zonder kabel 1(5) IE10023

H07RN-F 3G2.5 10m 1 IE10024

H07RN-F 3G2.5 25m 1 IE10025

VERDEELBLOK MET 4 STOPCONTACTEN

Kabel Lengte Doos (st.) art. nr.

Zonder kabel 1(10) IE10010

H07RN-F 3G2.5 3m 1(10) IE10011

H07RN-F 3G2.5 10m 1(6) IE10013

ADAPTERSNOER

Omschrijving Lengte Doos (st.) art. nr.

H07RN-F 3G2.5 2m 1(25) IE60486
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STEKKER

Omschrijving Doos (s t.) art. nr.

Volrubberstekker
10/16A - 250V - IP44

1(20) IE10014

 IP44

STEKKER - KOPPELSTEKKER
STEKKER - KOPPELSTEKKER
IP44 - GS/TUV

• 2x sneller monteren.

STEKKER - KOPPELSTEKKER

• 2x sneller monteren.

STEKKER

Omschrijving Vermogen Doos (st.) art. nr.

16A 3-polig/pole 250V 1 IE013-6

16A 4-polig/pole 400V 1 IE014-6

16A 5-polig/pole 400V 1 IE015-6

32A 4-polig/pole 400V 1 IE024-6

32A 5-polig/pole 400V 1 IE025-6

63A 5-polig/pole 400V 1 IE035-6

125A 5-polig/pole 400V 1 IE045-6

 IP44

KOPPELSTEKKER

Omschrijving Vermogen Doos (st.) art. nr.

16A 3-polig/pole 250V 1 IE213-6

16A 4-polig/pole 6h 400V 1 IE214-6

16A 5-polig/pole 6h 400V 1 IE215-6

32A 4-polig/pole 6h 400V 1 IE224-6

32A 5-polig/pole 6h 400V 1 IE225-6

63A 5-polig/pole 6h 400V 1 IE235-6

125A 5-polig/pole 6h 400V 1 IE245-6

KOPPELSTEKKER

Omschrijving Doos (s t.) art. nr.

Volrubberkoppelstekker
10/16A - 250V - IP44

1(10) IE10015
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Wilt u meer informatie?

Contact ons
Kyocera Senco Nederland
Pascallaan 88 
8218 NJ  Lelystad T: +31 320 295 555
Nederland  E: info@kyocera-senco.nl

Bezoek ons
Op onze website vindt u meer informatie
InterDiamant.eu

Bekijk ons
Bekijk onze laatste product video’s op
YouTube bij Kyocera Senco EMEA

Volg ons
Op Facebook voor het laatste InterDiamant nieuws
       InterDiamant


